




公称内径
DN/ID(mm)

环刚度（kN/m²）
1200

备注
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一般标准长度为 6 米（含接头），也可根据顾客需要定制。
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规格尺寸
SIZE

物理性能
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高密度聚乙烯结构壁 B 型缠绕管 ( 克拉管 ) 以高密度聚乙烯树脂 (HDPE) 为原料，以 PP
或 PE 波纹管做辅助支撑管，采用热缠绕成型工艺生产的高密度聚乙烯大口径缠绕增强管。该
产品是一种环保安全型产品，且管材重量轻，整体柔性好，是目前埋地排污水首选的主要管材。

管材的连接 : 克拉管采用承插式电熔连接，管道两端在生产时被加工成承口和插口，并在
承口嵌入电熔丝，在管道连接时，只需要接入电源即可完成焊接、从而保证管道系统零渗漏。

产品介绍
INTRODUCTION
上海逸海管业
科技有限公司

以高密度聚乙烯为主要分子原料，用独特的成型工艺装置缠绕成型。其
内壁光滑，强度高，外壁为螺旋波浪状，其每个波中间都会有一个加强筋，其
结构有利于提高环刚度的稳定性。管材缠绕波纹结构合理，有利于扩大与土
壤的接触面以及填入管道波谷内的回填土和管道本身共同承受周边土壤的
压力，弄成管土共同作用。而且管材波纹中间有直立内肋加强筋，大大提高了
波峰的稳定，有利于抗压、抗冲击。

PE内肋增强聚乙烯
螺旋波纹管

HDPE
增强缠绕管（B型管）

环柔性高：克拉管属于柔性管，延伸性能好，在同样外压负载下柔性管管壁
内的应力较小，能适应地基沉降严重等较差条件地区施工。
生产的管径范围广：PE 克拉管目前可生产的管径范围为 dn200-dn1200，比
PVC 管生产的管径范围大大增加。
水力条件好：PE 克拉管管道系数 n=0.009，比同等管道过流量大 30%，即在
输送相同流量的污水量时，HDPE 管可比钢、水泥管管径小 1-2 个等级。
耐腐蚀、抗老化性能好：克拉管由聚乙烯加工成，具有良好的耐酸、碱、盐等
介质腐蚀。 
安装性能优异 : 管道连接采用在承口预埋电熔丝同材质承插电熔连接技
术，连接质量高，密封性好百分百零渗漏。

规格尺寸
SIZE

环刚度（kN/m2）

冲击性能
环柔性

蠕变比率
烘箱实验

SN4
SN8

SN10
SN12.5

TIR≤10%
试样圆滑，无反向弯曲，无破裂

≤4
熔接处应无分层、无开裂

DN/IN≤300
400≤DN/IN≤500
600≤DN/IN≤700

800≤DN/IN≤1700
1800≤DN/IN≤2400

DN/IN≥2500

≥380
≥510
≥760

≥1020
≥1428
≥2040

≥4
≥8

≥10
≥12.5

熔接处的拉伸力 /N

项目 要求

克拉管剖面结构
SECTION STRUCTURE

物理性能
PROPERTY

性能特点
CHARACTERISTIC

结构示意图
STRUCTURAL DIAGRAM

耐压抗冲击：管材波纹中间内肋加强筋大幅度提升管材环刚度的稳定性。
排水排污通畅：管材内壁流阻小、通水能力强、流量大。
良好的经济性：同规格大口径管材，较其他材质管材重量轻，搬运、运输、
安装连接方便快速，综合造价低。
安全可靠：管材连接采用承插电热熔确保零渗漏、不锈钢卡箍式连接方便
可靠。

公称内径
DN/ID
(mm)

环刚度（kN/m²）

1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000

备注

SN8≥8    SN10≥10   SN12.5≥12.5   SN16≥16

一般标准长度为 9 米，也可根据顾客需要定制，另有各种配套供顾客选择。

环刚度（kN/m2）
≥8SN8

SN10
SN12.5
SN16

≥10
≥12.5
≥16

试样圆滑，无反向弯曲，无开裂
TIR≤10%

管材熔缝处无分层、无开裂
≤4

管材能承受的最小拉伸力
380
510
760

1020

缝的拉伸强度
DN/ID≤300

400≤DN/ID≤500
600≤DN/ID≤700

DN/ID≥800

项目 要求

环柔性
冲击性能
烘箱实验
蠕变比率



钢丝网骨架
聚乙烯复合管

克服了塑料管的快速应力开裂现象，由于钢、塑这两种材料的结构是复合
而成的，所以不会发生塑料管难以克服的快速应力。
具有超过普通纯塑料管的强度、刚性、抗冲击性，类似于钢管的低线膨胀
系数和抗蠕变性等特点。
重量轻，安装方便，管道连接采用电热熔接头，抗轴向拉伸能力强，连接
技术成熟可靠，管件品种规格开发齐全，可与其他各种管道、阀门设备连接。
双面防腐，具有与塑料管相同的防腐性能，且使用温度和耐腐蚀性能高，
导热系数低。
结构优良，管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体，无内外
层塑料与增强体剥离之忧。
内壁光滑，不结垢，管中经道水头损失比钢管低 30%。
管材整体按使用寿命 50 年设计。
可通过调整钢丝直径，塑料层的厚度等，制造不同压力等级的管材。

产品性能特点  CHARACTERISTIC
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MUHDPE 合金管利用超高分子量聚烯烃、超高分子量共聚增容剂、
纳米增强剂量及特种抗老化助剂，通过瑞士 BUSS 公司全球领先的往
复式单螺杆挤出机进行材料改性，采用全自动超高速合金管生产线挤
出成合金管。MUHDPE 合金管采用高效增容材料，通过界面反应增容
方法的配方设计创新，解决超高分子量聚烯烃与纳米增强剂的界面相
容性，通过增韧与增容，获得超高强度、高刚性、高韧性和耐老化的
纳米合金材料。提高了产品的刚度、耐蠕变性、内壁光滑性、抗点载
荷破坏性、抗冲击性和环柔性。

MUHDPE 合金管经国家权威检测机构进行了落锤冲击、环刚、环
柔、氙弧灯、紫外荧光灯碳弧灯加速老化试验，填埋后超高载荷试验、
挖掘机点接触试验、挖掘机现场碾压试验、挖掘机砂石冲击等试验。
可广泛应用于城市管廊、高速公路、高速铁路排水工程、市政排污

工程，农村雨污分流工程、小区排污工程等领域，具
备永不漏水的特点，尤其适用于喀斯特地貌。

纳米改性MUHDPE
合金管 专利产品

FRPE
双塑复合结构壁管
专利产品

FRPE 双塑复合结构壁管，以聚乙烯 (HDPE) 为主体原料，以复合玻纤
聚丙烯 (PP) 材料作为辅助支撑结构，底板采用纳米级抗菌涂层，采用多层
共挤挤出工艺缠绕成型，经加工制成的管材，其结构有利于提高环刚度的
稳定性。管材结构合理，有利于扩大与土壤的接触面以及填入管道波谷内
的回填和管道本身共同承受周边土壤的压力，形成管土共同作用。而且管
材波纹为多层结构，大大提高了波峰的稳定，有利抗压，抗冲击。

管材的连接方式
采用单密封水膨胀胶圈，双密封水膨胀胶圈，电熔连接。

钢丝网骨架聚乙烯复合管是一款改良过的新型
的钢骨架塑料复合管。这种新型管道是用高强度过
塑钢丝网骨架和热塑性塑料聚乙烯为原材料，钢丝
缠绕网作为聚乙烯塑料管的骨架增强体，以高密度
聚乙烯 (HDPE) 为基体，采用高性能的 HDPE 改性
粘结树脂将钢丝骨架与内、外层高密度聚乙烯紧密
地连接在一起，使之具有优良的复合效果。因为有
了高强度钢丝增强体被包覆在连续热塑性塑料之中，
因此这种复合管克服了钢管和塑料管各自的缺点，
而又保持了钢管和塑料管各自的优点。钢丝网骨架
聚乙烯复合管，采用了优质的材质和先进的生产工
艺，使之具有更高的耐压性能。同时，该复合管具
有优良的柔性，适用于长距离埋地用供水、输气管
道系统。钢丝网骨架聚乙烯复合管采用的管件是聚
乙烯电熔管件。连接时，利用管件内部发热体将管
材外层塑料与管件内层塑料熔融，把管材与管件可
靠地连接在一起。

内层聚乙烯塑料
Internal PE plastic

专用热熔胶
Special hot melt adhesive

高强度过塑钢丝网
High-strength plastic coatedsteelwire mesh

外层聚乙烯塑料
External PE plastic

专用热熔胶
Special hot melt adhesive



MPP 电力管 ( 电力电缆保护管 )，采用改性聚丙
烯为主要原材料加工而成 , 分为开挖型和非开挖型。

MPP电力电缆保护管

电力管
PVC电力电缆套管
CPVC高压电力电缆保护管
MPP电力电缆保护管
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PVC 电力电缆套管具有高强度、柔韧性好、耐高温、
耐腐蚀、阻燃、绝缘性能良好、无污染、不易老化、质轻、
施工方便等特点。产品性能优于传统的石棉电缆管及普
通 PVC 管材，是传统电力电缆套管的理想替代产品。

PVC电力电缆套管

执行标准 :YD841-2

CPVC( 氯化聚氯乙烯 ) 塑料电缆管是以氯化聚氯乙
烯树脂为主要材料，加入加工助剂、经挤出后成型，是一
种改良的具有特殊物理性能的电力护套管材，不变形，
可经受 3 万伏以上的高压电力电缆过载短路产生的高
温。管材采用扩口承插连接，安装施工方便，工程造价低
周期短。CPVC 制品是目前公认的绿色环保产品。

CPVC高压电力电缆保护管

执行标准 :DL/T802-2007

优良的电气绝缘性。
具有较高的热变形温度和低温冲击性能。
抗拉、抗压性能比 HDPE 高。
质轻、光滑、磨擦主力小、可热熔焊对接。
长期使用温度 -5-70°C。

性能特点 CHARACTERISTIC

一次挤出成型，内外壁光滑平整，摩擦阻力小，载流量大，热阻系数低。
高强度耐温材料，强度大，抗外压盟度高。
重量轻，搬运安装方便，施工快捷，增加井距，降低工程成本。
橡胶圈柔性承插联接，密封性好，抗渗漏效果好。
耐酸、耐碱、抗腐蚀。
良好的挠曲性能，可适应土壤的不均匀沉降。

性能特点 CHARACTERISTIC
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执行标准 :DL/T802.7-2010

应用领域
民用住宅，高层建筑生活废水和污水的排水管道系统。
旅馆饭店、商店、医院等的排水管道系统。
学校、办公楼、商务楼排水系统。
用于厂矿企业，实验室排放酸碱腐蚀性废水的工程。
替代排水铸铁管，厨房 ( 油 ) 污水专用排放管道。

物理性能

产品介绍

序号

1

2

3

4

5

6

密度 /(kg/m³)

环刚度 /(kN/m²)

扁平试验

落锤冲击实验 /TIR(0%)

纵向回缩率 /(%)

维卡软化温度 /℃

6.4.1.1

6.4.1.2

6.4.1.3

6.4.1.4

6.4.1.5

6.4.1.6

1200-1800

不破裂、不分脱

≤10%

≤3%，且不分裂、不分脱

≥143

项目 试验方法
要求

Dn≤110 Dn＞110

≥12 ≥6

规格尺寸
公称直径

50
75
110
160
200

50.0
75.0

110.0
160.0
200.0

50.3
70.3

110.4
160.5
200.6

3.2
3.8
4.5
5.0
6.5

0-0.3
0-0.4
0-0.5
0-0.6
0-0.6

平均外径 壁厚
公称壁厚 允许偏差最大 最小

序号

1

2

连接密封试验（0.05MPa，15min）

系统噪声测试 /dB(A)

6.4.3.1

6.4.3.2

连接处不渗漏、不破裂

项目 试验方法要求

≤50

系统适应性实验

静音排水管
性 能
特 点

3S 聚丙烯（PP）静音排水管：聚丙烯 PP 静音排水管道系统 ( 扩口承插柔性连接 ) 的管材采用国际最先进的三层共
挤复合生产工艺，内外层原材料为环保型改性耐冲击耐高温嵌段共聚聚丙烯树脂，中间层是特殊吸声材料。

FRPP 法兰式承插静音排水管： 法兰式承插连接增强聚丙烯 (FRPP) 静音建筑排水管道用经偶联剂处理的玻璃纤
维改性聚丙烯材料生产，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生无毒，可回收利用，特别适用于腐蚀性液体输送 ( 如酸碱液 )
及市政给排水系统，具有较优良的抗冲击性和拉伸强度，重量轻，安装维修方便。

HDPE 沟槽式静音排水管：沟槽式连接高密度聚乙烯 (HDPE) 静音建筑排水管含有抗氧化、防紫外线 (UV) 等添加
剂，通过挤出机挤出成型。产品抗氧化，强度高，耐磨性能好，并具有优异的耐腐蚀、耐冲击、耐低温、自润滑、流阻小
等性能。管件上注有沟槽，管材接口采用专用的沟槽机现场刮槽，再用“C”型橡胶密封圈 (EPDM) 套入相连的两个
部件端口，最后用专用卡箍连接，拧紧两个螺栓即可。

3S 聚丙烯（PP）静音排水管、FRPP 法兰式承插静音排水管、
HDPE 沟槽式静音排水管

产品种类
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CORPORATE SERVICES
公司为市场伙伴提供全方位的品牌支持 , 在公司层面将提升产品形象和品牌影响力的投入，

在市场全面提升形象和市场美誉度，同时加强市场推广活动，扩大产品知名度。

仓储物流系统的完善，有效的提升循环率，为每种产品建立独立的代码，所有原材料的需
求与库存管理都以这种科学的方式进行管理，以保证每个订单的精确运输时间。

技术部致力于确保工艺及标准的严格有效，质检部加强产品质量的全程监控，实验室配备
了先进的检测分析仪器，以此来形成完善的质量监控体系。

企业服务

QUALITY
INSPECTION
资质检测

上海逸海管业科技有限公司拥有国内外先进的生产设备并设有专业检测中心，下设物理性能试验、化学实验室，
引进国际、国内最先进的全都能自动化控制的检测设备，配置了从原料分析到产品出厂检测的全套设备，实行过
程的监测。公司对每一道工序实行流程化、标准化管理，产品质量实行“自检 -- 巡检 -- 抽检”三检制，为提供优
质产品奠定有力的保障。

熔融指数试验机拉伸试验机电子水分测定仪落锤冲击试验机高精度 PE 管材密度、
比重分析仪

烘箱试验机

差示扫描量热仪分析天平管材静液压试验机环刚、环柔试验机碳黑含量测定仪

检测设备
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合作
客户

COOPERATION WITH CUSTOMERS

EHIGH
工程案例

芜湖方特乐园海螺国际大酒店 南昌滕王阁景区

安徽省博物馆

浙江五水共治项目合肥南站

安徽美丽乡村黄山污水治理

安徽师范大学新校区建设

芜湖汀海壹品南京大学校区改造

恒大海上威尼斯

郑州恒大城

浦东国际机场G105 国道改造工程

杭州萧山机场

黄山西递宏村

中国尊


